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BRANCHEMENT ELECTRIQUE FW Monophasé
avec GI 09 (30Pa) ou GI 14 (30Pa) ou GI 18 (30Pa) ou GI 24 (30Pa) ou GI 36 (30Pa) 

  Bornier FW
                      

          Alimentation
Electrique
  

  Bornier unité intérieure
          gainable
 

    
                                                 
                                                     

Définition des bornes de l'unité FW :
● L1-L : Phase
●  N : Neutre
●      : Terre
● 1 : Compresseur
● 2 : Vanne inversion de cycle (pour unité réversible uniquement)
● S : Sonde à connecter directement sur la carte (fournie dans sachet) 

                    : Commande  Ø 1,5 mm²    
    

                    : Puissance gainable Ø 2,5 mm²                           
   Câblage à réaliser par l'installateur

                    : Puissance générale

        : Uniquement unité réversible  Ø 1,5 mm²

Les sections des câbles sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de l'installateur.

 

S

Le bornier laissé libre 
peut être placé au 
dessus (comme sur le 
bornier représenté à 
gauche) ou dessous du 
bornier principal

Taille 09 à 24 : Ø 2,5 mm²  
Taille 36 : Ø 4 mm²


