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LEGENDE :

Les numéros des fils sont soulignés

C1 - Condensateur moteur compresseur 1

C2 - Condensateur moteur compresseur 2

C3 - Condensateur moteur compresseur 3

F1 - Protection générale (installateur)

F2 - Protection circuit de commande

F16 - Pressostat HP a réarmement manuel - Circuit 1

F17 - Pressostat BP a réarmement auto. - Circuit 1 (Option B)
F18 - Thermostat anti-gel - Circuit 1

F26 - Pressostat HP a réarmement manuel - Circuit 2

F27 - Pressostat BP a réarmement auto. - Circuit 2 (Option B)
F28 - Thermostat anti-gel - Circuit 2

F36 - Pressostat HP a réarmement manuel - Circuit 3

F37 - Pressostat BP & réarmement auto. - Circuit 3 (Option B)
F38 - Thermostat anti-gel - Circuit 3

K1 - Contacteur compresseur 1

K2 - Contacteur compresseur 2

K3 - Contacteur compresseur 3

K4 - Relais controleur de débit (Option C)

M1 - Moteur compresseur 1

M2 - Moteur compresseur 2

M3 - Moteur compresseur 3

Q1 - Sectionneur de proximité (Option A)

Q10 - Contrdleur de débit (Option C)

T11 - Relais anti court-cycle - Circuit 1 (Option B)

T12 - Relais shunt BP au démarrage compresseur - Circuit 1 (Option B
T21 - Relais anti court-cycle - Circuit 2 (Option B)

T22 - Relais shunt BP au démarrage compresseur - Circuit 2 (Option B
T31 - Relais anti court-cycle - Circuit 3 (Option B)

T32 - Relais shunt BP au démarrage compresseur - Circuit 3 (Option B
Y11 - Vanne d'inversion de cycle - Circuit 1

Y12 - Electrovanne de bypass - Circuit 1 (option D)

Y21 - Vanne d'inversion de cycle - Circuit 2

Y22 - Electrovanne de bypass - Circuit 2 (option D)

Y31 - Vanne d'inversion de cycle - Circuit 3

Y32 - Electrovanne de bypass - Circuit 3 (option D)

21 - Compresseur 2

22 - Vanne d'inversion de cycle - Circuit 2
31 - Compresseur 3

32 - Vanne d'inversion de cycle - Circuit 3
16/ 17 - Pressostat BP - Circuit 1 (Option B)
26/ 27 - Pressostat BP - Circuit 2 (Option B)
36/ 37 - Pressostat BP - Circuit 3 (Option B)
- Controleur de débit (Option C)

L'installateur doit placer les protections électriques conformément

aux instructions d'installation et aux normes en vigueur

----- : Cablage a réaliser par l'installateur

SONDE LIVREE EN SACHET :

Une sonde de température peut étre livrée dans un sachet attaché
au tube de refoulement du compresseur. Cette sonde doit alors étre
connectée directement sur la carte électronique de I'unité intérieure
et laissée a pendre dans le coffret électrique de I'unité intérieure.

THERMOSTAT ANTI-GEL :

Le thermostat anti-gel est réglé en standard pour couper si l'eau
sort & une température inférieure & +12C. Cette va leur

est préconisée pour une température d'eau entrant & +20C.

CONTROLEUR DE DEBIT :
Le contrdleur de débit coupe I'alimentation de la vanne
d'inversion de cycle de tous les circiuts.
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