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Cassette électromécanique
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INSTALLATION

L'installation doit étre réalisée par une personne

ayant les compétences et les habilitations adéquate

s. Elle doit respecter la

réglementation en vigueur ainsi que les regles de l'art des installations de climatisation. Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne
sera plus applicable si ces instructions d'installation ne sont pas respectées. En cas de doute ou pour tout complément d'information, merci de

contacter votre fournisseur.

La cassette avec un montage dit électromécanique est une unité de traitement d'air de type cassette dans laquelle il n'y a pas de carte

électronique. Cela implique les éléments suivants :

. La télécommande est de type filaire. La télécommande doit donc étre fixée sur un support.

. La sonde mesurant la température ambiante est placée dans la télécommande. Il faut donc installer la télécommande dans I'enceinte
a climatiser et a un endroit permettant une mesure adéquate de la température ambiante.

. La gestion de la position des volets a distance n’est pas disponible, les voyants sont désactivés et il n'y a pas de sécurité antigivre.

La cassette doit étre raccordée suivant le schéma électrique joint avec la cassette.

Il est conseillé de bloquer mécaniquement le bouton permettant le réglage de la température de consigne entre +18°C et +25°C.
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Tout d’abord, pour que I'installation fonctionne, il faut positionner le bouton « marche / arrét » sur 1. Ensuite, il faut :

. pour un fonctionnement en mode froid , il faut positionner le bouton « Choix du mode de fonctionnement » a droite. Pour choisir la
température de consigne, il faut positionner le bouton « Réglage de la température de consigne » de sorte que la fleche soit en face
du chiffre indiquant la température désirée. Il est déconseillé de régler la consigne de température a une valeur inférieure & +18°C.

. pour un fonctionnement en mode chaud (disponible avec I'option chauffage électrique), il faut positionner le bouton « Choix du mode
de fonctionnement » a gauche. Pour choisir la température de consigne, il faut positionner le bouton « Réglage de la température de
consigne » de sorte que la fleche soit en face du chiffre indiquant la température désirée. Il est déconseillé de régler la consigne de

température a une valeur supérieure a +18°C.

. pour un fonctionnement en ventilation seule , il faut positionner le bouton « Choix du mode de fonctionnement » au milieu.

Pour arréter I'installation, il faut positionner le bouton « marche / arrét » sur 0.

n’engagent pas la responsabilité de LTB

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et
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