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_Chapitre 1 : UTILISATION DE LA
TELECOMMANDE DE LA CASSETTE

1.1

Indicateur du mode
de traitement d'air
Froidl Chaudf
Déshumidification

Fonction des

boutons

de la

[/’

N

telécommande

Indicateur de vitesse

de soufflage

Marche 7 arrét

Réglage de la vitesse .

de soufflage

Sélection du mode

de traitement d'air

Programmation de

—

Theure de mise en route

Mise & I'heure ..

de la

Indicateur de température
selectionnée

Indicateur de température

Indicateur de position des
volets de soufflage, du
mode balayage ou
automatique

Affichage de I'heure st de
Fheure de mise en route
sélectionnée en cas de
programmation

Mode automatique ou
balayage des volats

Augmente ou diminue la
température sélectionnée

du mode sommeil

Bouton reset

Activation-ou désactivation — -

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et
n'engagent pas la responsabilité de LTB

cassette
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1.2 Avant la mise en service

2.1. Mise a heure

A/ Oter le couvercle et placer les piles B/ Appuyer sur RESET une fois les piles
mises en place

C/ Appuyer sur clock D/Mettre a 'heure a I'aide des boutons HR
et MIN

Appuyer sur HR : la mise 4 Iheure s'effectue
par heure.

Appuyer sur MIN : la mise 3 'heure
s'effectue par minute.

E/ Appuyer sur CLOCK pour valider

.2.2. Mise en service de la télécommande

o Lorsque vous appuyez sur le bouton ON / OFF, vous entendez un ou deux bips.
 Sivous n’entendez pas de bip, appuyez a nouveau sur le bouton,

o L'unité de traitement d'air peut ne pas fonctionner immédiatement et se mettre en marche aprés
Pplusieurs minutes. Ceci est normal.

2.3. Sila télécommande ne Jonctionne pas

Si les piles sont faibles ou que la télécommande fonctionne mal, vous pouvez allumer et éteindre la machine a
I’aide de I’interrupteur de secours.

Appuyer sur I'interrupteur de secours. La cycle sera alors le suivant : climatisation / Chauffage / Arrét.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et
n'engagent pas la responsabilité de LTB
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24, Remplacement des piles

 Remplacer les piles (1.5 V) quand le signal de la télécommande devient faible et ne met plus en marche
Punité ou si Paffichage devient difficilement lisible.

o Ces nouvelles piles doivent étre neuves.

.2.5. Modes de fonctionnement
Appuyer sur le bouton suivant ON/OFF pour mettre en route 1'unité

Appuyer sur COaso g afin de sélectionner le bon mode de fonctionnement.

Mode automatique

—
Sélectionner le mode automatique symbolisé par le sigle “?J
La température de consigne s'affiche en haut a gauche de la télécommande.
Utiliser le bouton ;7 pour régler la température souhaitée.
IV

i

Mode froid

Sélectionner le mode froid symbolisé par le sigle
La température de consigne s'affiche en haut & gauche de la télécommande.

o

4

Utiliser le bouton

pour régler la température souhaitée.

Mode chaud

Sélectionner le mode chaud symbolisé par le sigle ﬁ:?

La température de consigne s'affiche en haut & gauche de la télécommande.

N
Utiliser le bouton ===pour régler la température souhaitée.
A%

R

Mode déshumidification

Sélectionner le mode déshumidification symbolisé par le sigle &

Pour arréter I'unité, appuyer sur le bouton ON/OFF de nouveau.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent é&tre modifiées sans préavis et
n'engagent pas la responsabilité de LTB
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.2.6. Vitesse de ventilation et réglage de la direction du soufflage

%
« Appuyer sur le bouton C_ afin de modifier la vitesse de soufflage. .
« Lavitesse varie dans l'ordre suivant : lente/moyenne/rapide/automatique w§
o Pour une distribution homogene de I'air dans toute la piéce, appuyer sur le bouton “balayage”
symbolisé par le sigle W ’

.2.7. Mode sommeil

Le mode sommeil augmente de 1°C supplémentaire 1'écart entre la température de consigne et
la température ambiante. Si la ventilation automatique est activée en mode sommeil, 1'unité
fonctionnera uniquement en petite vitesse.

.2.8. Programmation horaire
I est possible de programmer I'heure de démarrage et d'arrét de I'unité.
Réglage du programme :

i o)
+ Lorsque l'unité est allumée, appuyer sur le bouton ¢ pour programmer 1'heure

T i

HR,
« Définir I'heure de mise en marche avec les boutons ( Det ¢ )
7 N

s HR
« Appuyer sur < pour sélectionner I'heure avec les boutons ("

MIN .

« Appuyer sur le bouton ON/OFF pour valider.

Désactivation du programme

&0
« Lorsque l'unité fonctionne, appuyer sur <>
o4

« Appuyer sur <> pour activer le programme (I'unité de traitement d'air s'arréte et
redémarrera & 1'heure programmée.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et
n'engagent pas la responsabilité de LTB
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2.3 Mise en marche manuelle g partir du panneau de commande

Appuyer sur Pinterrupteur de mise en marche pour mettre en mode froid, appuyer de nouveau pour
mettre en mode chaud (si modele réversible) et une troisiéme fois pour arréter son fonctionnement.

2.4 Préréglage des températures et vitesse de ventilation

Lorsque la cassette est mise marche manuellement & partir du panneau de commande, la température
de consigne et le mode de soufflage sont automatiquement réglés de la maniére suivante :

En mode froid, la température est préréglée a 24° C, le soufflage est préréglé a une vitesse forte et
I'angle de soufflage des volets en mode balayage automatique.

En mode chaud, la température est préréglée 4 22° C, le soufflage est préréglé & une vitesse forte et l'angle de
soufflage des volets en mode balayage automatique.

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et
n'engagent pas la responsabilité de LTB
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16 Annexe 7 : codes erreurs des unités intérieures

17 Unité murale

%

=

E1l Probléme sonde de température de reprise air (sur UI)
|E2 Probleme sonde de température de batterie (sur UI)
E5 Probleme sonde de dégivrage (sur UI)

E6 Probléme moteur de ventilation (sur UID)

17.1 Unité cassette

LLARM OPERATION = TIMER

o
Clignotement Timer Probléme sonde de température de reprise air (sur UI)
Clignotement Operation Probléme sonde de température de batterie (sur UI)
Clignotement Pre/Def Probléme sonde de dégivrage (sur UI)
Clignotement Alarm Probléme évacuation des condensats
?Iignotement Pre/Def et Alarm Mangque le ponte entre la borne 4 et Ia borne N
Clignotement Timer et Operation Probléme sur la carte électronique (sur UI)

17.2 Unité gainable

i

El Probléme de communication entre I'UI et [a télécommande

E2 Probleme sonde de température d'ambiance (sur télécommande UI)
E3 Probleme sonde de température de batterie (sur UI)

E4 Probleme sonde de dégivrage (sur UC)

ES Pas assez de puissance froid en mode rafraichissement

E6 Protection anti-givre en mode rafraichissement

E7 Pas assez de puissance chaud en mode chauffage

E8 Sur-chauffe en mode chauffage

E9 Coupure pressostat BP

EA Coupure pressostat HP

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et n'engagent
pas la responsabilité de LTB
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Tige filetée

Rondelle (adjustage horizontal)

Corps cassette

\—Foc;ode

Fixation facade

Raccords flares

Sortie de condensats @30 mm

NOTA : Toutes les cotes de la piéce finie sont extérieures et en mm sauf indication

Fixation Cassette
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