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INTERCONNEXION ELECTRIQUE

SPLIT SYSTEM A CONDENSATION PAR EAU OU PAR AIR
FROID SEUL OU REVERSIBLE
UNITE INTERIEURE DE TYPE GAINABLE

2 Vous trouverez ci-joint différents schémas de 1'interconnexion électrique entre un circuit d'une unité¢ FA
ou FW avec une unité intérieure de type gainable.

2 Ce document doit étre accompagné de la notice de l'unité intérieure (ref. DG1003A).

2 Vous devez sélectionner le ou les schémas correspondant a votre installation :

La référence de l'unité de condensation LTB commence par : FW

La référence de I'unité de condensation LTB contient : Q6

Le titre du schéma est : FW Monophasé Froid seul. SE1015A
La référence de l'unité de condensation LTB commence par : FW

La référence de l'unité de condensation LTB contient : R6

Le titre du schéma est : FW Monophasé Réversible. SE1016A
La référence de l'unité de condensation LTB commence par : FA

La référence de l'unité de condensation LTB contient : Q6

Le titre du schéma est : FA Monophasé Froid seul. SE1017A
La référence de l'unité de condensation LTB commence par : FA

La référence de I'unité de condensation LTB contient : R6

Le titre du schéma est : FA Monophasé Réversible. SE1018A

Attention : les informations contenues dans ce document peuvent étre modifiées sans préavis et n'engagent pas la responsabilité de LTB
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SEI1015A

=» FW Monophasé Froid seul
avec GI 14 (75Pa) ou GI 18 (75Pa) ou GI 24 (75Pa) ou GI 36 (75Pa)

Définition des bornes de 1'unité FW :

o LI-L : Phase

e N : Neutre

. @ : Terre

e 1 :Compresseur

Emmmm— : Pyjssance

: Commande © 1,5 mm?

0 2,5 mm?

b o Taille 14 224 : © 2,5 mm?
Emm—— : Puissance générale {Taille 36 - G 4 mm>

Le bornier laissé libre peut
étre placé a droite (comme
sur le bornier représenté
ci-dessus) ou a gauche du
bornier principal

~230V/1/50Hz  Alim. Ul | 9
Alimentation 4
Electrique
Positionner le switch 1 sur "(OFF) COOL"
et le switch 2 sur "(OFF) NHT"
Bornes de télécommande
Ne rien raccorder }—\

Bornier unité intérieure |©Q OO O | | I 16 | (e
gainable CPRVFM N QL ND|LL )ND
DO | | OO 10 1O0
-

Carte ¢électronique
unité intérieure
gainable

Cablage a réaliser par l'installateur

Les sections des cables sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de l'installateur.
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SE1016A

=» FW Monophasé Réversible
avec GI 14 (75Pa) ou GI 18 (75Pa) ou GI 24 (75Pa) ou GI 36 (75Pa)

Alimentation

Electrique

Bornier unité intérieure

gainable

!

QL NODLIN 1 2

~230V/1/50Hz  Alim. Ul ‘;3 E
A PG | [T (| s
CPRVFMN:@LN@ L(:EN@
QOO | [ OCO0)| (O D0
-

Définition des bornes de 1'unité FW :

L1-L : Phase
N : Neutre

@ : Terre

1 : Compresseur

2 : Vanne inversion de cycle
S : Sonde a connecter directement sur la carte (fournie dans sachet)

: Commande O 1,5 mm?

Emmmm— : Puissance ) 2,5 mm?

mmmmm— : Puissance générale {

Taille 14424 : @ 2,5 mm?
Taille 36 : @ 4 mm?

Le bornier laissé libre peut
étre placé a droite (comme
sur le bornier représenté
ci-dessus) ou a gauche du
bornier principal

Bornier FW

|-

Bornes de télécommande

Carte ¢électronique
unité intérieure
gainable

Cablage a réaliser par l'installateur

Les sections des cables sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de I'installateur.
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SE1017A

=» FA Monophasé Froid seul
avec GI 14 (75Pa) ou GI 18 (75Pa) ou GI 24 (75Pa) ou GI 36 (75Pa)

OL NOLIN 1

~230V/1/50Hz  Alim. Ul

oA €

)
X
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Alimentation
Electrique

Bornier FA

S o
S 1
Bormier unité intéri LA M T | (PO 0| 60| Kot
ornier unité intérieure | ||
gainable CPRVFMN ® L N @ L(__)N_
D00 | | OO0 o oG Carte €lectronique
unité intérieure
— gainable
Le bornier laissé libre peut
étre placé a droite (comme
sur le bornier représenté —
ci-dessus) ou a gauche du
bornier principal
Définition des bornes de 1'unité FA :
e« LI1-L : Phase
e N : Neutre
o @ : Terre
e 1:Compresseur
e 3 : Ventilateur extérieur
e S: Sonde a connecter directement sur la carte (fournie dans sachet)
: Commande 91,5 mm?
. Taille 09 a 24 : @ 2,5 mm? R NPT .
s Puissance ) ’ Cablage a réaliser par l'installateur
{ Taille 36 : @ 4 mm? & p

Les sections des cables sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de I'installateur.




—y LTB
' Z.A. Keranna 29360 CLOHARS CARNOET
= Téléphone: 02.98.71.48.36 SE1018A
Ty ‘ Télécopie: 02.98.71.65.84
‘ www.ltb.fr

=» FA Monophasé Réversible
avec GI 14 (75Pa) ou GI 18 (75Pa) ou GI 24 (75Pa) ou GI 36 (75Pa)

@@L NOLIN

~230V/1/50Hz  Alim. Ul

S152 Bornier FA

Sonde deg.

APATIN
uan| D

HdO| —b

[

Alimentation
Electrique

__Dw

Do G

Bornier unité intérieure OO0 || QOOQ| [ il o
gainable CPRVFMN O L N @ [L( )N
QOO0 | | OO0 O 100 Carte électronique
unité intérieure
R gainable

Le bornier laissé libre peut
étre placé a droite (comme
sur le bornier représenté
ci-dessus) ou a gauche du !
bornier principal

Définition des bornes de 1'unité FA :

e LI1-L : Phase
e N : Neutre
o @ : Terre

e 1 :Compresseur

e 2:Vanne inversion de cycle

o 3 : Ventilateur extérieur

e S1/S2: Connecteur noir = Sonde de dégivrage

: Commande 91,5 mm?

Taille 09 a 24 : @ 2,5 mm?
Taille 36 : @ 4 mm?

s Puissance { Cablage a réaliser par l'installateur

Les sections des cables sont des préconisations. Le choix final est sous la responsabilité de I'installateur.
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